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Navod: QA Rizeni dvoustupriového kotle

Dvoustupriové tizeni kondenzacniho kotle podle stavu termostatt — spina 1. stupen (bézné vytapéni) nebo 2. stupen (zatop)
podle rozdilu mérené a pozadovaneé teploty v pokojich a hlida teploty kotle.

Uvod

QA Rizeni dvoustupriového kotle pracuje jako prostrednik mezi termostaty v pokojich a dvoustupriovym kondenzacnim kotlem.
Aplikace si na zakladé vybeéru sekci a pokoju sama vyhleda relevantni termostaty, pravidelné vyhodnocuje rozdil mezi merenou
a pozadovanou teplotou v kazdé mistnosti a podle nastavené hystereze sepne digitalni vystup pro 1. nebo 2. stupen kotle.

Aplikace umi:

e spinani 1. stupneé (vytapéni) a 2. stupné (zatop) podle rozdilu méfené a pozadovaneé teploty,

e filtraci malych pokoju, které osamocené neaktivuji zatop (zabrani prehrati kotle),

e vnuceni 1. stupné misto 2. stupné, pokud je teplota vratu i venkovni teplota nad nastavenym limitem (vyssi u¢innost
kondenzaéniho kotle),

» alarmoveé notifikace pri prilis nizké teploté vystupu kotle (kotel netopi pres povel),

e spolupraci s globalnim rezimem klimatu (zima / pfechodné obdobi / 1éto),

¢ reakci na rucni zmenu termostatu — povel pro vytapéni je vystaven i mimo ¢asovy program.

Aplikace spolupracuje s Mervis SCADA pro vizualizaci a s dalSimi QA aplikacemi rady Energy Management — pro spotové ceny,
sdileni energii, rizené wallboxy, ohrev TUV a dalsi.

Predchazejici a navazujici aplikace

Predchazejici aplikace
Povinné:

e Termostaty / servopohony v ovladanych mistnostech, integrované v jednotce.
¢ Teplotni ¢idla pro mereni teploty vystupu a vratu kotle a venkowni teploty.

Volitelné:

* QA Globalni Rezim klimatu — pro fizen{ podle topné sezény (zima / pfechodné obdobi / 1éto).

Navazujici aplikace
Aplikace je z hlediska rizeni kotle koncova — ovladané digitalni vystupy spinaji kotel primo.

« Digitalni vystupy v jednotce pro spinani 1. a 2. stupné kotle.
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Instalace a prvotni nastaveni QA

Instalace

Aplikaci zakoupite v e-shopu Smart Home and Energy (https://eshop.smarthomeenergy.cz). Po nakupu obdrzite e-mailem odkaz
na aktivacni formular, ve kterém zvolite jeden ze dvou zpusobu instalace:

e Instalace pomoci Instala¢ni aplikace SHE (doporu¢eno) — v aktiva¢nim formulari obdrzite odkaz na stazeni Instala¢ni
aplikace. Tu nainstalujete do jednotky a ta poté sama stahne a nainstaluje zakoupené licence. Zajistuje automatické
aktualizace vSech aplikaci a snadnou spravu licenci. (vyZzaduje pfihlasovaci udaje ,superuser” k jednotce). Podrobnosti
viz samostatny navod ,Instalacni aplikace”.

e Samostatny instalaé¢ni soubor — v aktiva¢nim formulafi obdrzite odkazy na stazeni zakryptovaného souboru *.fgax
vazaného na zadané S/N jednotky. Soubor ru¢né nainstalujete do jednotky dle navodu vyrobce jednotky (ptihlaseni jako
.Superuser”). Tato varianta neumoznuje automatické aktualizace.

Po Uspésné instalaci se na plose jednotky v sekci Klima zobrazi dvé karty aplikace — hlavni dlazdice Rizeni kotle (pfehled stavu
a volba rezimu) a Instalace (konfigurace).

Podminky funkce

»  Ridici jednotka Fibaro HC3 / HC3L nebo Yubii Home / Home Center 3 Lite.

eV ovladdanych mistnostech jsou nainstalované termostaty / servopohony.

e Pro pokrocilé logiky (vnuceni 1. stupné a alarmy) jsou v jednotce dostupna teplotni €idla vystupu kotle, vratu kotle a
venkovni teploty.

¢ Vjednotce jsou dostupné digitalni vystupy pro spinani 1. a 2. stupneé kotle.

¢ Uzivatelé, kterym maji byt zasilany alarmové notifikace, maji platny pfistup do jednotky, aby se zobrazili v nabidce
adresata.

Zobrazeni ovladaci karty aplikace

Kartu aplikace ve webovém prohlizeci zobrazite pomoci kurzoru na dlazdici aplikace — v pravém hornim rohu dlazdice kliknete
na symbol oka. Otevre se detail karty s aktualnim stavem a nastavenim.

Upozornéni: Ne vSechny karty a dlazdice se zobrazuji vS§em uzZivatelim. Rozsah zobrazeni si kazdy uzivatel upravi sam
na karté Nastaveni Zobrazeni (aplikace sheViewControl) — urovné STRUCNE, ROZSIR (rozsifené) a ADMIN. Pokud
popsanou kartu nevidite, zkontrolujte nastaveni na této karté.
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Uzivatelské nastaveni

Aplikace ma na plose dvé karty: hlavni dlazdici Rizeni kotle (prehled stavu a volba provozniho rezimu) a kartu Instalace (veskera
konfigurace v jednom listu rozdéleném do sekci).

Postup prvotniho nastaveni

1. Karta Instalace — vyberte ovladana zafizeni (sekce, pokoje, klima panely, termostaty, ¢idla, vystupy), nastavte parametry
vnucenti 1. stupné, alarmoveé notifikace a pripadné doladte hystereze v sekci Proménné.

2. Hlavni dlazdice Rizeni kotle — zvolte provozni rezim (typicky AUTOMATICKY) a sledujte zobrazeny stav.

Karta Rizeni kotle

Hlavni dlazdice aplikace. Zobrazuje aktualni stav fizeni a umoznuje volbu provozniho rezimu.
Zobrazované hodnoty:

¢ Globalni Rezim klimatu — aktudlni stav z aplikace QA Globalni Rezim klimatu (zima / prechodné obdobi / 1éto). Pokud
QA neni nainstalovana nebo nekomunikuje, zobrazi se Chyball!l.

» Teplota kotel vystup / vrat / venkovni — aktudlni méfeneé teploty z pfifazenych ¢idel.

+  Kotel vystup stav Utlum / Zatop — aktudlni stav digitalnich vystupti 1. a 2. stupné kotle.

»  Povel kotel — aktudlni povel aplikace pro kotel (Vypnuto / Utlum / Zatop).

¢ Vytapéné pokoje a termostaty — seznam aktualne vybranych pokoju a termostati s pozadavkem na teplo.

Volba provozniho rezimu:

e AUTOMATICKY — aplikace si sama vyhodnocuje stav termostatu a spind 1. nebo 2. stupen. Standardni provozni rezim.
«  VYPNUTO — tizeni kotle je deaktivovano, zadny povel se nevystavuje.

¢ RUCNE-UTLUM — vynucené trvalé sepnuti 1. stupné bez ohledu na stav termostattl. Pro servisni ucely.

o RUCNE-ZATOP — vynucené trvalé sepnuti 2. stupné bez ohledu na stav termostattl. Pro servisni ucéely.

Karta Instalace

Karta obsahuje veskerou konfiguraci aplikace. Po kazdé zméné potvrdte tlacitkem ULOZIT.

I, Upozornéni: Pfi ukladani nastaveni vzdy vyckejte, dokud se Run status nezméni na Running. Tlaéitko ULOZIT
nepouzivejte dfive.

Nastaveni zarizeni
Sekce slouzi k vybéru zarizeni, ktera ma aplikace sledovat a ovladat:

e Sekce / Pokoje / Klima panely / Termostaty — kaskadovy vybér ovladanych zon. Aplikace si na zdkladé vybéru sama
vyhleda termostaty a zacne sledovat rozdil mérené a pozadované teploty v kazdé mistnosti. Nabizeji se pouze
termostaty z vybranych sekci a pokoju.

» Teplota kotel vystup — teplotni ¢idlo pro meéfeni teploty vystupu (topné) vody z kotle. Slouzi pro alarm pfi poruse kotle.

» Teplota kotel vrat — teplotni ¢idlo pro méreni teploty vratné vody do kotle. SlouZi pro vnuceni 1. stupné (kondenzac¢ni
provoz).

e Spinac kotel utlum — digitalni vystup pro povel 1. stupné (bézné dotopeni).

» Spinac kotel zatop — digitalni vystup pro povel 2. stupné (rychly zatop).

Vnuceni 1. stupné

Sekce omezuje aktivaci 2. stupneé tam, kde by byl neefektivni nebo by vedl k pretopent:

¢ Malé pokoje — vybér pokoju, ve kterych je topny systém maly a aplikace v nich osamocené neaktivuje 2. stupen zatopu.
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* Teplota kotel vrat Max — maximalni teplota vratu do kotle. Pokud je teplota vratu vyss$i nez tato hodnota a zaroven je
venkovni teplota vyssi nez hodnota Teplota venkovni Min, aplikace 2. stupen zakaze a vnuti 1. stupen. Tim udrzi kotel v
kondenza¢nim pasmu.

+ Teplota venkovni Min — venkovni teplotni limit pro povoleni 2. stupné. Pod touto hodnotou se 2. stupen povoluje vzdy
(i pti teplém vratu).

Nastaveni notifikaci
Sekce ridi alarmoveé notifikace, které aplikace odesila pri podezieni na poruchu kotle:

+ Teplota kotel Min Alarm — minimalni o¢ekavana teplota vystupu kotle. Pokud je namerena teplota vystupu pod touto
hodnotou a zaroven je venkovni teplota nizka, aplikace odesle notifikaci o pravdépodobné poruse kotle.

¢ Teplota venkovni povoleni alarmu — venkovni teplotni prah, pod kterym je alarm o nedostate¢né teploteé vystupu
vyhodnocovan. Nad touto teplotou se alarm nespousti (kotel muze legitimné netopit).

e Seznam uZivatelu notifikaci — vybér uzZivatelu jednotky, kterym maji byt notifikace zasilany. Uzivatel se v nabidce
zobrazi pouze tehdy, pokud ma platny pristup do jednotky.

¢ Perioda notifikaci — interval, po kterém se opakuje notifikace, pokud porucha trva.

Proménné

Pokrocilé parametry hystereze pro spinani 1. a 2. stupné. Hodnoty jsou ve °C a popisuji, o kolik se mérena pokojova teplota must
liSit od pozadovaneé, aby aplikace stupen zapnula nebo vypnula:

e DifAttOn (vychozi 0,6) — 1. stupen (utlum) zapne, pokud mérena teplota klesne pod pozadovanou o tuto hodnotu.

o DifAttOff (vychozi 0,4) — 1. stupen vypne, pokud mefena teplota stoupne na uroven pozadovana minus DifAttOff.

e DifFullOn (vychozi 0,8) — 2. stupen (zatop) zapne, pokud métena teplota klesne pod pozadovanou o tuto hodnotu.

e DifFullOff (vychozi 0,6) — 2. stupen vypne, pokud méfena teplota stoupne na uroven pozadovanad minus DifFullOff.

e TTSPushDevicelD — ID zafizeni pro hlasové oznameni (text-to-speech), pokud je v jednotce nainstalovano. Pokud TTS
zat{zeni neni, parametr se ignoruje.
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Poznamky

e Aplikace pracuje ptimo s termostaty, takze povel pro vytapéni reaguje i na ruéni zménu termostatu (mimo ¢asovy
program).

¢ Vnuceni 1. stupné misto 2. stupneé je aktivni jen pit kombinaci teplého vratu a vyssi venkovni teploty — pfi skute¢ném
zatopeném domé (nizka venkovni teplota) se 2. stupen povoluje vzdy.

e Filtrace malych pokoju zabrarnuje pfetopeni mistnosti s rychlou tepelnou odezvou (napf. WC) — pokud o zatop zada
pouze maly pokoj, aplikace zustane na 1. stupni.
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