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Jak pripojit strida¢ SolarEdge SE

SHE nenese odpovédnost za pripadné chyby vzniklé béhem zapojeni. Modul SHE je mozné svépomoci pripojit ke vsem

elektrotechnickou kvalifikaci dle zakona ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych

: stfidacum (viz seznam podporovanych stridact). Zapojeni vSak smi provadét pouze osoba s odbornou

technickych zarizeni. Pokud se domnivate, ze zapojeni presahuje vase technické znalosti, muzete si na naSem webu

objednat odbornou instalaci.

mezi nimi dochdazelo k vzajemnému ruseni prikazu ¢i samotného spojent. Vétsina stridacu navic neumoznuje vice nez

u Zarizeni SHE neni kompatibilni s jinymi fidicimi jednotkami. Nelze pripojit vice ridicich jednotek soucasné, protoze by

jedno aktivni pfipojeni soucasné, a to ani v ptipade, Ze je jedno zarizeni pfipojeno pres TCP/IP a druhé pres RS485.

Potrebné zatizeni a materialy:
e Zatizeni HC3 / HC3l nebo Yubii Home / Home Pro
e Fotovoltaicky strida¢ SolarEdge SE12.5-SE27.6K

Postup pripojeni:
1. Strida¢ a Regulator HC3/HC3L musi byt zapojen ve stejné siti viz. schéma:
a. Pres LAN (doporucujeme, kvuli stabilité)
b. Pres Wi-Fi

SolarEdge SE

Internet

i

2. Zjistime MAC Adresu Stridace (najdete ji na $titku stridace na bo¢ni strané)
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Stahnéte a nainstalujte aplikaci SolarEdge Inverters SetApp 13:20 ol E G
Pripojte se ke stridaci, sparujte jej a provedte konfiguraci solar BT

Kliknéte na Site Communication SN 7E047512-09

Povolte Modbus TCP

ow s w®

Commissioning
@ Country & Language >
(D Pairing >
ali Monitoring Communication >
o ©  site Communication >
¥ Power control >
Grid Protection >
Central Commissioning >
Device Manager >

Maintenance >

© % ¢ & »

Information >

< solar G .

SN 7E047512-09 o

Site Communication
Ethernet DHCP >
Wi-Fi Not Connected >

Modbus (Multi-

RS485-1
Device)

RS485-2 SolarEdge Follower >

GPIO Power Reduction N
Interface (RRCR)

Modbus TCP port o 1502 >

CAN LGCRESU10 >

13:21 ol E

& solar LG

SN 7E047512-09

Modbus TCP port

Modbus TCP o Enabled >

Port 1502 >
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https://www.solaredge.com/en/products/software-tools/setapp
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Nastaveni v aplikaci stridace

Upozornéni: Ne vSechny karty a dlazdice se zobrazuji vSem uzivatelim. Rozsah zobrazeni si kazdy uzivatel upravi sam

na karté Nastaveni Zobrazeni (aplikace sheViewControl) — trovné STRUCNE, ROZSIR (rozsifené) a ADMIN. Pokud
popsanou kartu nevidite, zkontrolujte nastaveni na této karté.

Karta Instalace

Pokud jesté nemate nainstalovanou aplikaci QA Stfidace, postupujte podle navodu ,Prvotni instalace — Postup instalace QA"
SolarEdge
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SolarEdge

Prehled energif Prehled hodnot

Nastaveni EMS
AUT-VYCHOZI

Rucni fizeni

~

1. Zobrazeni instala¢nich parametru

e Prejdéte na kartu Instalace.

++

e V pravém hornim rohu kliknéte na symbol oka — tim zobrazite detailni
nastaveni instalacnich parametru.

MAC ADRESA

Vybrat

Nastaveni parametru stridace a bateriového ulozisté

PROHLEDAT sit J

s [
Nejprve zadejte hodnoty dle konkrétni instalace:

Nominalni fazovy vykon (W)

uLozIT
Nominalni celkovy vykon (W)

e Kapacita baterie (kWh)

TESTOVANI

support@smarthomeenergy.cz

Smart Home and Energy s.r.o.
www.smarthomeenergy.cz

Kvétna 30
603 00 Brmo
Ceska republika



Navod na pripojeni stridace

+
Navod: SolarEdge SE SHE Ll

Smart Home and Energy s.r.o.

Instalace

Spojeni prevodniku a navazani komunikace

ey x
3. Prohledant sité MA:;:ESA
o Kliknéte na tlacitko ,Prohledat sit". C4:AD:34:1E:7A:E9]192.168.88.1|Rout...

48:8F:5A:88:A5:92/192.168.88.2|(Un...

4. Obnoveni karty Instalace

48:8F:5A:88:A5:60(192.168.88.3|(Un...

e Zavete kartu instalace a znovu ji oteviete. ANADISSAECORDI 102168 88121
BA:03:32:9F:EA:60]192.168.88.13|(U...

(Tim se znovu nactou dostupna zarizeni v siti.)

48:22:54:€3:78:29]192.168.88.17(Un...

5. Vybér MAC adresy stfidace, kterou jsme zjistili na stitku stfidace viz. predchozi 18:FD74:4B:14:FC[192168.88.20](Un..
kroky 40:2A:8F:B2:4E:B9|192.168.88.21| (U...

84:D6:C5:18:9D:92[192.168.88.22|(U...

FA4:1A'B0:27:09:F5[192.168.88.23| (Un...

A

6. UloZeni nastaveni

e Kliknéte na tlacitko ,Ulozit” zaviete kartu Instalace. SEOVES0C3E63[192168.88 281U

52:91:E3:0C:3E:63|192.168.88.28| (U...
00:02:F1:58:88:D0/192.168.88.105|Pi...

E8:31:CD:A6:22:FF|192.168.88.250)(...

PROHLEDAT sit

6. [ uLozZIT )
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Karta Nastaveni EMS — Nastaveni Vychozich hodnot

Upozornéni: Vychozi hodnoty je nutné vzdy nastavit. Tyto hodnoty budou aplikaci nastaveny zpét vzdy po
ukonceni externiho tizeni, a tedy hodnoty nastavené ptimo ve stiidac¢i (nastavené bud aplikaci nebo jinym
zpusobem, napft. web, aplikace stiidace, ...) budou prepsany na tyto Vychozi hodnoty.

1. Otevrete kartu ,Nastaveni EMS”

e V pravém hornim rohu kliknéte na symbol oka — tim zobrazite ; Nastaveni EMS 5
detailni nastaveni instalacnich parametru. -8

e Zde nastavite zakladni parametry pro tizeni stfidace a baterie.
2. Omezeni produkce (vychozi hodnota)

e Zkopirujte hodnotu z nastaveni instalacni firmy, ktera
montovala FVE.

e Exportni limit se wurCuje podle rezervovaného vykonu
(uvedeného ve smlouve s distributorem). [ AUTO

e Vzorec pro vypocet:

rezervovany vykon (napr. 8 88 kW) + vykon stridace (napr. 12 kW) x 100

=74 %
3. Export povolen / zakazan - N
e Tato volba zapina nebo vypina aktivni rizeni exportniho limitu
100 + ++
dle vyse uvedeného nastaveni.
POVOIeno
. J
Ovéreni komunikace:
e Po spusténi systému SHE ovérte spravnou komunikaci. Vysledny stav by mél vypadat takto:
SolarEdge
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Stridaé 24182 Mefie PV Dnes Prodej Dnes. Nakup Dnes
AUT-VYCHOZI
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Omezeni v yroby Sobéstagnost Viastni Spotfeba Z#téz Dnes
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