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Jak pripojit strida¢ Wattsonic GEN3 pres LAN

SHE nenese odpovédnost za pripadné chyby vzniklé béhem zapojeni. Modul SHE je mozné svépomocit pripojit ke véem
stfidacum (viz seznam podporovanych stridacu). Zapojeni vSak smi provadét pouze osoba s odbornou

A elektrotechnickou kvalifikaci dle zakona ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zarizeni. Pokud se domnivate, Ze zapojeni presahuje vase technickeé znalosti, muzete si na naSem webu
objednat odbornou instalaci.

Zatizeni SHE neni kompatibilni s jinymi ridicimi jednotkami. Nelze pftipojit vice tidicich jednotek soucasné, protoze by
mezi nimi dochazelo k vzajemnému ruseni prikazu ¢i samotného spojeni. Vétsina stridacu navic neumoznuje vice nez
jedno aktivni ptipojeni soucasné, a to ani v ptipade, Ze je jedno zatizeni pripojeno pres TCP/IP a druhé pies RS485.

Potrebné zatizeni a materialy:
e Zarizeni HC3 nebo HC3L
e Fotovoltaicky sttida¢ Wattsonic GEN3 6/8/10/12/15/20K-25A-3P
e  Wattsonic s modulem LAN nebo novéjsi modulem Wifi/LAN

Postup pripojeni:
1. Strida¢ a Regulator HC3/HC3L musi byt zapojen ve stejné siti viz. schéma:

Internet

Wattsonic
LAN
WiFi+LAN
Modul

———
s

2.  Komunikace je moznd pouze s LAN nebo WIFI/LAN Modulem. Po zapojeni Modulu, vstupte do sitového nastaveni na
stridaci a provedte nastaveni pro DHCP:

<General>
----- 35 DHCP Set

ON

General
Settings

3.V menu stfidace otevieme General Setting — Modbus Addr a ovérime, zda je nastavena hodnota 247. Pokud neni,
hodnotu zménime na 247 a zménu ulozime.
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4. Zjistime IP Adresu Stridace:
a. https://www.wattsonic.cloud/login
b. Prihlaseni -> Zatizeni -> Nazev instalace

& Informace v rediném Ease Vykon / vyroba Profesiondini parametry Alarm ® Log zafizeni

wizew satzeo [ e I < oo scusizace 18:35:31 08102025 UTE 40200

| Zakladni parametry méniée

Status zafizeni Normaini Podstav $22 | Omezeni vykonu pfi dodévce do sité Pracovni reim Vieobecny rezim

Stav méfice Normaini Export limit Zapnuto Dodej do sité 9,0kW

Provozni hodiny celkem 9914H Teplota stfidace 38,1°C Typ zafizeni Hybridni stfida&

Model zafizeni 12K-25A-3P Jmenovity vykon 12,00kW Verze sekundarniho firmwaru V05.02.00.02-V26.54.06.00
CHECK CODE 31218 Metoda komunikace LAN-RS485 [ IP adresa 192.168.88.254 ]
Role zafizeni Samostatné Datum spusténi 16:04:50 20.07.2024 UTC+02:00 PV vykon 0,00kW

Denni vyroba energie 38,00kWh Celkova vjroba energie 13,21MWh
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Nastaveni v aplikaci stridace

Upozornéni: Ne vSechny karty a dlazdice se zobrazuji vSem uzivatelim. Rozsah zobrazeni si kazdy uzivatel upravi sam
na karté Nastaveni Zobrazeni (aplikace sheViewControl) — trovné STRUCNE, ROZSIR (rozsifené) a ADMIN. Pokud
popsanou kartu nevidite, zkontrolujte nastaveni na této karté.

Karta Instalace

Pokud jesté nemate nainstalovanou aplikaci QA Stfidace, postupujte podle navodu ,Prvotni instalace — Postup instalace QA"

Stfida¢ 1
- Instalace
o g o ‘.
% kb b b kW ky \
Stida¢ Wattsonic Prehled hodnot Prehled energii Nastaveni EMS Rezim Udrzby Ruéni fizeni Instalace : " "
AUT-VYCHOZI
1. Zobrazeni instala¢nich parametru
e Prejdéte na kartu Instalace. (- ) ’ iy
e V pravém hornim rohu kliknéte na symbol oka — tim zobrazite detailni
nastaveni instalacnich parametru.
Vybrat v
2. Nastaveni parametru stfidace a bateriového ulozisté
3. [ PROHLEDAT it J

Nejprve zadejte hodnoty dle konkrétni instalace:

e Nominalni fazovy vykon (W)

uLoZIT

e Nominalni celkovy vykon (W)

e Kapacita baterie (kWh)

TESTOVAN{
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Spojeni prevodniku a navazani komunikace

Instalace

3. Prohledani sité

e Kliknéte na tlacitko ,PROHLEDAT S{T".

4. Obnoveni karty Instalace
e Zavrete kartu instalace a znovu ji otevrete.
(Tim se znovu nac¢tou dostupna zarizeni v siti.) * "
5. Vybér IP stridace, kterou jsme zjistili pres Wattsonic Cloud viz. predchozi
krOky MAC ADRESA
6. Nastavte Unit ID na 255 (plati pro ptipojeni pres LAN — Modbus TCP; ve
v Y 78:9A:18:0E:A5:F4[192.168.881| (Unk...
stridaci ponechte Modbus Addr 247).
D4:AD:20:47:81:9C|192.168.88.252(...
7. Ulozeni nastaveni E8:FD:F8:8C:B8:65[192.168.88.253] (..
. v v ~ " . 5. 08:B6:1F:30:87:2f|192.168.88.254(U...
o Kliknéte na tlacitko ,ULOZIT" a zaviete kartu Instalace.
PROHLEDAT SiT
6- [ - - + ++ ]
7. [ uLozIT ]
TESTOVANI
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Karta Nastaveni EMS — Vychozi nastaveni

Upozornéni: Vychozi hodnoty je nutné vzdy nastavit. Tyto hodnoty budou aplikaci nastaveny zpét vzdy po
ukonceni externiho tizeni, a tedy hodnoty nastavené ptimo ve stiidac¢i (nastavené bud aplikaci nebo jinym
zpusobem, napft. web, aplikace stiidace, ...) budou prepsany na tyto Vychozi hodnoty.

1. Otevrete kartu ,Nastaveni EMS”

Nastaveni EMS

e V pravém hornim rohu kliknéte na symbol oka — tim zobrazite

detailn{ nastaveni instalacnich parametru.
NABIJ DO MINIMA

e Zde nastavite zakladni parametry pro tizeni stfidace a baterie.
.. , , NABIJ DO MAXIMA
2. Rezim Vychozi
e U ménice Wattsonic nastavte rezim ,Obecny” (defaultni hodnota). UDRZBA BATERIE
3. Minimalni SOC Vychozi (State of Charge)
e Urcuje, do jaké urovné se muze baterie vybijet.

o Napriklad hodnota 15 % znamena, Ze se baterie vybije maximalné na 22a
15 7% své kapacity. (. )

4. Limit exportu Vychozi < >

e Zkopirujte hodnotu z nastaveni instalacni firmy, ktera montovala

FVE. - - 0+ e
e Exportnilimit se urcuje podle rezervovaného vykonu (uvedeného ve . "
smlouve s distributorem).
e Vzorec pro vypocet: - - ° * i

rezervovany vykon (napr. 8,88 kW) <= vykon stridace (napr. 12 kW) x 100 = 74 —

5. Limit exportu stav Vychozi (POVOLENO / ZAKAZANO) ) ’

e Tato volba zapina nebo vypina aktivni rizeni exportniho limitu dle vyse uvedeného nastaveni.
6. PV Vykon Max Vychozi (vykon FVE)

e Hodnotu naleznete na Stitku stridac¢e na boéni strané zarizeni

Ovéreni komunikace:
e Po spusténi systému SHE ovérte spravnou komunikaci. Vysledny stav by mél vypadat takto:

Stfidag
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Stiidac Wattsonic Piehled hodnot Prehled energil Nastaveni EMS Rezim Udrzby Ruéni fizeni Instalace Sobéstacnost Viastni Spotieba Export Zadand Baterie SOC Import Zadana PV
AUT-VYCHOZI
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NABIJENI IMPORT P
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