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Jak pripojit strida¢ Wattsonic GEN3 pres RS485

SHE nenese odpovédnost za pripadné chyby vzniklé béhem zapojeni. Modul SHE je mozné svépomoci pripojit ke vsem

elektrotechnickou kvalifikaci dle zakona ¢. 250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych

u stfidacum (viz seznam podporovanych stridact). Zapojeni vSak smi provadét pouze osoba s odbornou

technickych zarizeni. Pokud se domnivate, ze zapojeni presahuje vase technické znalosti, muzete si na naSem webu

objednat odbornou instalaci.

mezi nimi dochazelo k vzajemnému ruseni prikazu ¢i samotného spojeni. Vétsina stridacu navic neumoznuje vice nez

u Zarizeni SHE nent kompatibilni s jinymi fidicimi jednotkami. Nelze pripojit vice fidicich jednotek soucasng, protoze by

jedno aktivni pfipojeni soucasné, a to ani v pfipade, Ze je jedno zafizeni pripojeno pres TCP/IP a druhé pres RS485.

Potrebné zatizeni a materialy:
e Prevodnik (alespon jeden):
o EE11A (LAN)
o EWI1LIA(Wi-fi)
o Protoss-PE11-M
e Zarizeni HC3 nebo HC3L
o Fotovoltaicky strida¢ Wattsonic GEN3 6/8/10/12/15/20K-25A-3P
Ethernetovy kabel
Stipaci klesté na vodice
Sroubovék na svorkovnici

o O O

Postup pripojeni:

1. Odstrante izolaci ethernetového kabelu asi 5,5 cm kolem jednotlivych vodicu.
2. Odstrante vSechny vodice krome bilo-modrého a modrého.
3. Zapoijte jeden konec kabelu do prevodniku:

a. Modry vodi¢ na svorku TX

b. Modro-bily na svorku RX

Connect to
Ethernet Cable

.

"\ RX
GNQ .
TX ~Connect
to RS485
Connect to
Elfin- EE11 Power Supply
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4. Odpojte na stridaci komunikacni konektor COM. Pro vyndani stlacte jeho boky.

5. Rozmontujte svorkovnici podle prilozeného obrazku.

7. U ethemetového kabelu odstipnéete jednu koncovku RJ45.
Odstrante izolaci asi 5,5 cm kolem jednotlivych vodicu.
9. Odstrante vSechny vodice krome bilo-modrého a modrého.

@

10. Protahnéte kabel matici, kabelovou pruchodkou a télem konektoru az k svorkovnici.
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11. Pripojte vodice do svorek ¢islo 13 (bilo-modry) a 14 (modry) a pevné je prisroubujte.

13 485B1

14

EMS
485 A1 I
12. Svorkovnici opét slozte a pripojte zpét ke stridaci.
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Pripojeni prevodniku

Pripojte napajeni prevodniku a poté pokracujte dale dle typu prevodniku.

Prevodniky jsou predem nakonfigurované, pokud budete potrebovat prevodnik nastavit, postup nastaveni naleznete v sekci
Troubleshooting.

Varianta A — prevodniky EE11 / PE11 (LAN)

Pripojte prevodnik do mistni sité pomoci LAN kabelu.
Regulator (napt. HC3 / HC3L) i prevodnik (EE11 / PE11) musi byt pfipojeny do stejné sité, jinak nebude komunikace funkéni.
Prevodnik je jiz prednastaveny a vybaveny nejnovéjsim firmwarem, staci ho pouze zapojit.

Varianta B — prevodniky EW11 / PW11 (Wi-Fi)
Pripojte prevodnik do mistni Wi-Fi sité podle nize uvedeného postupu.
Nestiskavejte tlacitko reset — prevodnik je jiz predem nakonfigurovan pro rychlou a bezproblémovou instalaci.
Nastaveni pfipojeni k lokalni datové siti WiFi
e Pfipojte se k WiFi vysilané modulem, ktera je volna a obsahuje nazev modulu
e Najdéte jeho IP adresu, pravidelné 10.10.100.254
e Otevrete webovou stranku nastaveni prevodniku pomoci jeho IP adresy, Uvodni pfihlaseni je admin/admin
e Vnastaveni WiFi Settings
o  Zvolte WiFi mode STA - klient
o  Zvolte Scan pro skenovani dostupnych lokalnich WiFi siti
o Vyberte pozadovanou WiFi sit a zadejte jeji heslo

o Nastaveni se aplikuje az po restartu prevodniku

WiFi Settings

WiFi Mode STA s
STA SSID plyspoCAP24
STAKEY = eesscccccssscee ®

Scan
Telnet Settings

Smart Home and Energy s.r.o.

support@smarthomeenergy.cz Strana 4 z 10 Kvétna 30
www.smarthomeenergy.cz Verze dokumentu 1.05 603 00 Brno
Datum vydani: 9. 10. 2026 Ceska republika



Navod na pripojeni stridace

*
Navod: Wattsonic GEN 3 (RS485) SHE .l

Smart Home and Energy s.r.o.

Nastaveni v aplikaci stridace

Upozornéni: Ne vSechny karty a dlazdice se zobrazuji vSem uzivatelim. Rozsah zobrazeni si kazdy uzivatel upravi sam
na karté Nastaveni Zobrazeni (aplikace sheViewControl) — trovné STRUCNE, ROZSIR (rozsifené) a ADMIN. Pokud
popsanou kartu nevidite, zkontrolujte nastaveni na této karté.

Karta Instalace
Pokud jesté nemate nainstalovanou aplikaci QA Stfidace, postupujte podle navodu Prvotni instalace — Postup instalace QA

Stfida¢

1. h Instalace
& h 4 4. | x
% kb bk kY |

Strida¢ Wattsonic Pfehled hodnot Prehled energii Nastaveni EMS Rezim udrzby Rucni fizeni Instalace
AUT-VYCHOZI

= - - + ++

1. Zobrazeni instala¢nich parametru

e Prejdéte na kartu Instalace.

e V pravém hornim rohu kliknéte na symbol oka — tim zobrazite detailni
nastaveni instalacnich parametru.

2. Nastaveni parametru stridace a bateriového ulozisté pacheses

Nejprve zadejte hodnoty dle konkrétni instalace: [ ]
3. PROHLEDAT SiT

e  Nominalni fazovy vykon (W)

e Nominalni celkovy vykon (W)

e Kapacita baterie (kWh) oozt

TESTOVANI
Spojeni prevodniku a navazani komunikace
Instalace

3. Prohledani sité: [ x

e Kliknéte na tlacitko ,PROHLEDAT SfT". . .
4. Obnoveni karty Instalace

e Zavrete kartu instalace a znovu ji otevrete.

(Tim se znovu nactou dostupna zafizeni v siti.)

5. Vybér IP adresy prevodniku

MAC ADRESA

e Vyberte spravnou MAC adresu prevodniku — tu najdete na boéni strané o
Prevodniku Modbus RTU RS485 — Modbus TCP (Elfin EE11A apod.).

78:9A:18:0E:A5:F4|192.168.88.1| (Unk...

6. UlozZeni nastaveni 5. 1924158.88.252"...

e Kliknéte na tlacitko ,ULOZIT" a zaviete kartu Instalace. it s

08:B6:1F:30:87:2F|192.168.88.254| (U...

PROHLEDAT siT

6. [ uLozIT ]
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Karta Nastaveni EMS — Vychozi nastaveni

Upozornéni: Vychozi hodnoty je nutné vzdy nastavit. Tyto hodnoty budou aplikaci nastaveny zpét vzdy po ukonceni externiho
fizeni, a tedy hodnoty nastavené ptimo ve stridaci (nastavené bud aplikaci nebo jinym zptusobem, napt. web, aplikace stridace,
...) budou prepsany na tyto Vychozi hodnoty.

1. Otevrete kartu ,Nastaveni EMS” Nastaveni EMS
X
e V pravém homim rohu kliknéte na symbol oka — tim zobrazite detailni
nastaventi instalacnich parametru.
NABIJ DO MINIMA
e Zde nastavite zakladni parametry pro rizeni stridace a baterie.
2 Reilm VyChOZl’ NABIJ DO MAXIMA
e Uménice Wattsonic nastavte rezim ,Obecny” (defaultni hodnota). UDRBA BATERIE
3. Minimalni{ SOC Vychozi (State of Charge)
e Urcuje, do jaké urovné se muze baterie vybijet.
e Napriklad hodnota 15 % znamena, ze se baterie vybije maximalne na 15 %
své kapacity.
4. Limit exportu Vychozi
e  Zkopirujte hodnotu z nastaveni instalac¢ni firmy, ktera montovala FVE. ) ’
e Exportni limit se urcuje podle rezervovaného vykonu (uvedeného ve - ) 0 . "
smlouveé s distributorem).
e Vzorec pro vypocet: - - + +
rezervovany vykon (napr. 8,88 kW) = vykon stridace (napr. 12 kW) x 100 = 74
% -- - 0 + ++
5. Limit exportu stav Vychozi (POVOLENO / ZAKAZANO) =
ZAKAZA'NO
e Tato volba zapind nebo vypina aktivni fizeni exportniho limitu dle vyse L )

uvedeného nastaveni.
6. PV Vykon Max Vychozi (vykon FVE)

e Hodnotu naleznete na stitku stridac¢e na boéni strané zatizeni

Ovéreni komunikace:

e Po spusténi systému SHE ovérte spravnou komunikaci. Vysledny stav by mél vypadat takto:
e [kona na strida¢i COM blika zelené

Stfida¢

= = =
= Bl a~

= = K
k ks he by k 47. 86 Ow 99 0. 1287w

Stfida¢ Wattsonic Piehled hodnot Piehled energil Nastaveni EMS Rezim tdrzby Ruéni fizeni Instalace Sobéstacnost Viastni Spotieba Export Zadana Baterie SOC Import Zadana PV
AUT-VYCHOZ

S w ©

R 9 & = = =
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Baterie Zatez Mefic PV Dnes Nabijeni Dnes Vybijeni Dnes 24té3 Dnes Prodej Dnes Nikup Dnes Teplota baterie Teplota stfidace Exp.Limit Pridat zafizeni

h
>

NABIJENI IMPORT
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Troubleshooting:

Nastaveni prevodniku Modbus TCP-RTU LAN EE11A (LAN pirevodnik)
1. Pripojeni napajent

Pripojenti k datoveé siti, switch

Najiti IP adresy prevodniku na siti LAN

IP scanner

Pres kartu ,Instalace” -> ,PROHLEDAT SIT". (viz. Nastaveni stiidace - Wattsonic)

[

Otevreni webové stranky nastaveni prevodniku pomoci jeho IP adresy, napt. 192.168.0.43, uvodni prihlaseni je
admin/admin

7. Pokracujte v nastavovani na str. 8. (5. Nastaveni parametri systému prevodniku System Settings)

Nastaveni prevodniku Modbus TCP-RTU WiFi EW11A (Wi-Fi pfevodnik)
Nastaveni rezimu SmartLink — nastaveni pripojent k lokalni WiFi siti

e Po zapnut{ modulu kratce stisknéte tlacitko (0,2 < - <1,5 s) a uvolnéte, aby modul pfesel do konfigura¢niho rezimu
"SmartLink” a ¢ekal na nastaveni hesla a dal$ich informaci

Reset (Provedte pouze v ptipadé problému)
e  Po zapnuti modulu dlouze stisknéte toto tlacitko (> 4 s) a uvolnéte, aby se modul vratil do tovarniho nastaveni.
1. Nastaveni pripojeni k lokalni datoveé siti WiFi
e  Pripojte se k WiFi vysilané modulem, ktera je volna a obsahuje nazev modulu
e Najdéte jeho IP adresu, pravidelné 10.10.100.254
e Otevrete webovou stranku nastaveni prevodniku pomoci jeho IP adresy, Uvodni pfihlaseni je admin/admin
e Vnastaveni WiFi Settings
o  Zvolte WiFi mode STA - klient
o  Zvolte Scan pro skenovani dostupnych lokalnich WiFi siti
o Vyberte pozadovanou WiFi sit a zadejte jeji heslo

o Nastaveni se aplikuje az po restartu prevodniku

WiFi Settings
WiFi Mode STA v
STA SSID plyspoCAP24
STAKEY = eessscccssecces ®
Scan

Telnet Settings

2. Pokud je aktivni pripojeni z predesliého bodu, 1ze v nastavovani pokracovat a body 3 a 4 preskocit.

3. Najiti IP adresy prevodniku na siti LAN.

Smart Home and Energy s.r.o.
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Spusténi webovych stranek nastaveni prevodniku pomoci jeho IP adresy, napt. 192.168.0.43

S

Nastaveni parametru systému prevodniku System Settings
e Nastaveni prihlaseni - variantné
e Povoleni DHCP
e Povoleni Telnet
e Povoleni Web Settings

e Povoleni Modbus Auto Timeout

System Settings

Change the device system settings

Authentication

User Name admin

Password = | eeees ®©

Basic Settings

Host Name Eport-EE

WAN Settings

DHCP e

DNS 2235.5.5

Telnet Settings

Enable

Telnet Port

g "

Echo

Web Settings

:

Enable

Web Port 80 ¢

NTP Settings

Enable j
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6. Nastaveni parametru sérioveé linky — Serial Port Settings
e Baud Rate - dle nastaveni komunikacni linky stridace, typicky 9600Bd
e Data Bit 8, Stop Bit 1, Parity None
e  Buffer Size 1024, Gap Time 50
e Flow Control Half Duplex
e Cli Disabled

e  Protocol Modbus

Serial Port Settings

change the device serial port settings

Basic Settings

Baud Rate 9600 hd
Data Bit 8 v
Stop Bit 1 v

Parity None v

Buffer Size 1024

Gap Time 50

Flow Control Settings

Flow Control Half Duplex v

Cli Settings

Cli Disable v

Protocol Settings

Protocol Modbus v
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7. Nastaveni komunikace Communication Settings
e Protocol Tcp Server
e Local Port 502, Buffer Size 1024, Keep Alive 60, Timeout 300s
e MaxAccept 1
e Security Disable, Route UART

Communication Settings

change the device socket settings

netp +Add
Name netp
Protocol Tcp Server v
Local Port 502
Buffer Size 1024
Keep Alive(s) 60
Timeout(s) 300

Protocol Settings

Max Accept 1

More Settings
Security Disable v
Route Uart

Nastavent se aplikuje az po restartu prevodniku. Restart 1ze provést odpojenim napajeni nebo kompletnim restartem na
posledni strance nastavent.
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